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- Der ursprungliche Korrosionsschutz der schwarzen Unterkonstruktion muss
wieder hergestellt werden und den SchweiBwulst einschlieBen.

ReibschweiBen (42)
(1) Die SchweiBanlage muss fur das SchweiBen von Bauteilen aus nichtrostenden

Stahlen geeignet sein (z. B. MaschinengréBe und Spanntechnik) und die SchweiBdaten
kontinuierlich aufzeichnen kénnen, d. h. eine Parameteriiberwachung besitzen.

(2) Es ist ein Gutachten einer anerkannten Stelle erforderlich, in dem die schweiB-
technischen Qualitdtsanforderungen und die Beanspruchbarkeit festgelegt werden.

LaserstrahischweiBBen (52)

(1) LaserstrahlschweiBen kommt derzeit fiir die Stahlsorten mit den Werkstoffnummern
1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in Betracht. Dabei ist die
Anwendung auf die Nutzung der Festigkeitsklasse S235 und EinschweiBtiefen < 12 mm
begrenzt. Schwarz-WeiB-Verbindungen dirfen mit diesem Verfahren nicht hergestellt
werden.

(2) Fur die Beanspruchbarkeiten darf nur die Festigkeitsklasse S235 angesetzt werden.
Elektronenstrahlschweien (51)

(1) ElektronenstrahlschweiBen kommt derzeit bei Stumpfndhten fir die Stahlsorten mit
den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in
Betracht. Dabei ist die Anwendung auf Wanddicken bis zu 20 mm beschréankt. Schwarz-
WeiB-Verbindungen diirfen mit diesem Verfahren nicht hergestellt werden.

(2) Es ist ein Gutachten einer anerkannten Stelle erforderlich, in dem die schweiB-
technischen Qualitdtsanforderungen und die Beanspruchbarkeit festgelegt werden. Fir
die Beanspruchbarkeiten darf nur die Festigkeitsklasse S235 angesetzt werden.

Flammrichten

(1) Das Flammrichten von Bauteilen aus nichtrostenden Stdhlen sollite vermieden
werden. Falls es unumgénglich ist, sind die maximalen Temperaturen so niedrig und die
Gliihzeiten so kurz wie méglich zu halten. AuBerdem sind nachfoigende Punkte zu
beachten:

(2) Die Oberflache muss frei sein von schwefelhaltigen Mitteln und anderen Verun-
reinigungen, wie z. B. Beschriftungen, Eisenstaub und Fett.

(3) Die Acetylen-Sauerstoffflamme ist neutral oder gering sauerstoffiibersch
einzustellen, keinesfalls gastiberschiissig.

(4) Die Warmeeinwirkungszeit (Anwarmung + Haltezeit + Abkihlzeit) sollte so
moglich sein. Es ist mit Wasser oder Pressluft abzukiihlen.

(5) Folgende Bedingungen sind einzuhalten: {| Dentsches Institut |

kY i

Stahlsorte Flammrichttemperatur* Gluhfarbe R

austenitische Stahle 650 °C - 750 °C

1.4003 blau-grau bis Beginn
1.4362 500 °C - 600 °C %unkelrot °
1.4462

* Haltezeit max. 12 Minuten bei austenitischen Stahlen, max. 8 Minuten bei 1.4362
und 1.4462 sowie 4 Minuten bei 1.4003

(6) Gegenhalter oder Schlagwerkzeuge sowie sonstige Werkzeuge sollten aus
CrNi-Stahl bestehen oder verchromt sein.

(7) Nach dem Richten sind die Anlauffarben, Oxidhdute und Zunder vollstdndig durch
geeignete MaBnahmen zu entfernen. Das Flammrichten darf nur von eingewiesenem
Personal nach MaB3gabe der SchweiBaufsicht durchgefihrt werden.
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(8) Bei kaltverfestigten Stahlen sind Entfestigungen infolge des Flammrichtens bei den
Tragfahigkeitsnachweisen zu berlicksichtigen. Dies kann vereinfacht dadurch
geschehen, dass fir die erwdrmte Zone die Festigkeitskennwerte des Stahles ohne
Kaltverformung angesetzt werden.

4.7 Anforderungen an die SchweiBBbetriebe
4.7.1 Herstellerqualifikation der SchweiBBbetriebe

(1) SchweiBarbeiten an Bauprodukten aus nichtrostenden Stahlen darfen nur von
Betrieben ausgefiihrt werden, die Uber eine glltige und auf den Anwendungsbereich
der nichtrostenden Stahle erweiterte Herstellerbescheinigung nach
DIN 18800-7:2008-11 der Klasse verfiigen, die sich aus den im Folgenden aufgefihrten
Einstufungsmerkmalen sowie der Art der Bauteile und dem SchweiBprozess, nach den
Tabellen 9 bis 12 von DIN 18800-7:2008-11 ergibt. Dabei ist die in den bautechnischen
Unterlagen gem&B Element 202 von DIN 18800-1:2008-11 festgelegte Festigkeits-
klasse als Einstufungsmerkmal zu verwenden.

(2) SchweiBarbeiten an Bauteilen in der Klasse A:

Nur Verbindungen der jeweils gleichen nichtrostenden Stdhle miteinander sind zuldssig,
und die Verwendung ist eingeschrankt auf Stdhle mit den Werkstoffnummern 1.4301,
1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in der Festigkeitsklasse S235.

(3) SchweiBarbeiten an Bauteilen in der Klasse B:

Mischverbindungen der nichtrostenden Stéhle untereinander und Schwarz-WeiB-
Verbindungen aus unlegierten Baustédhlen bis einschlieBlich der Festigkeitsklasse S275
mit den nichtrostenden Stahlen sind zuléssig, wobei die Verwendung eingeschrankt ist
auf nichtrostende Stéhle mit den Werkstoffnrummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401,
1.4404 und 1.4571 in der Festigkeitsklasse $235.

Innerhalb dieser Festigkeitsklasse S235 sind keine Verfahrenspriifungen erforderlich.
(4) SchweiBarbeiten an Bauteilen in der Klasse C:

Mischverbindungen der nichtrostenden Stdhle untereinander, unter Beachtung der
Festigkeitsstufen, und

Schwarz-WeiB-Verbindungen aus unlegierten Baustdhlen bis einschlieBlich der Festig-
keitsklasse S275 (bei reiner Druckbeanspruchung bis S355) mit den nichtrostenden
Stahlen sind zuldssig, wobei die Verwendung eingeschrankt ist auf nichtrostende Stéhle
mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 und 1.4571 in
den Festigkeitsklassen bis einschlieBlich S275 (bei reiner Druckbeanspruchung bis
S$355).
Verfahrensprifungen sind ab einschlieBlich der Festigkeitsklasse S275 erforderlich
(siehe 4.6).
(5) SchweiBarbeiten an Bauteilen in den Klassen D und E:
Verbindungen mit allen in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten
Werkstoffkombinationen dirfen ausgefiihrt werden.
Verfahrenspriifungen sind ab einschlieBlich der Festigkeitsklasse S275 und allen nicht
unter (2) genannten Stahlen erforderlich (siehe 4.6).
(6) Fur die Erteilung der Bescheinigungen gelten die Regelungen in Abschnitt 13 von
DIN 18800-7:2008-11.

4.7.2 Herstellerqualifikation fiir Betriebe, die SchweiBverbindungen zwischen
nichtrostenden Stahlen und Betonstdhlen herstellen

Fir das AnschweiBen von nichtrostenden Stdahlen an Betonstéhle
DIN EN ISO 17660:2006-12 mit Berichtigung 2007-08 in Verbindung mit D¥¢&=Ricl
DVS 1708:2009 und den Bestimmungen dieser allgemeinen b aufs'g__,“
Zulassung, insbesondere Abschnitt 4.7.1, Absatz (1) und (2).
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4.7.3
4.7.3.1

4.7.3.2

4.7.3.3

4.7.3.4

4.8

5.1

Voraussetzung fiir das SchweiBen nichtrostender Stihle
Betriebseinrichtung

Der Betrieb muss mit den fiir die SchweiBarbeiten notwendigen Einrichtungen und
Geraten, siehe DIN EN ISO 3834-3:2006-3, Abschnitt 9, ausgestattet sein.

Angewandte SchweiBprozesse

Fur die Anwendung der SchweiBprozesse nach den Abschnitten 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6 und
4.6.8 missen die dort geforderten Gutachten vorliegen. Fiir das LichtbogenschweiBen
nach Abschnitt 4.6.2 miissen Verfahrenspriifungen vorhanden sein, wenn dies nach
Abschnitt 4.6.2 erforderlich ist. Fiir die SchweiBprozesse nach den Abschnitten 4.6.3 bis
4.6.8 sind stets SchweiBverfahrensprifungen erforderlich.

SchweiBaufsichtspersonen

Die erforderliche Stufe der technischen Kenntnisse der SchweiBaufsichtsperson ergibt
sich nach Tabelle 14 von DIN 18800-7:2008-11 in Abh&ngigkeit von der Klasse der
erforderlichen Herstellerqualifikation. Dementsprechend muss die SchweiBaufsichts-
person in einem Fachgesprach entsprechend Element 1310 von DIN 18800-7:2008-11
gegenlber der anerkannten Stelle zusatzlich

- fur die Klassen B und C griindliche Kenntnisse fir das jeweilige Anwendungs-
gebiet und die Stahisorten nach 4.7.1(2) in der jeweiligen Festigkeitsklasse

- fir die Klassen D und E grundliche und umfassende Kenntnisse

iber das SchweiBen und Verarbeiten von Bauteilen und Konstruktionen einschlieBlich
der Schwarz-WeiB-Verbindungen nachgewiesen haben.

SchweiBer

Fir die Ausfiihrung der SchweiBarbeiten dirfen nur nach DIN EN 287-1:2006-06
entsprechend ausgebildete und gepriifte SchweiBer sowie nach DIN EN 1418:1998-01
ausgebildete und geprifte Bediener und Einrichter eingesetzt werden. SchweiBer, die
KehlnahtschweiBungen ausfihren, missen ein Kehlnahtpriifstlick geschweiBt haben.
Der SchweiBbetrieb ist verpflichtet, sich ggf. (iber Arbeitsproben zu vergewissern, dass
der SchweiBer die an das Bauteil gestellten Qualitdtsanforderungen erfillt.

Far die Verlangerung der Glltigkeit der SchweiBerprifung geman
DIN EN 287-1:2006-06 und DIN EN 1418:1998-01 gelten die gleichen Regeln, wie bei
den SchweiBern, die im Sinne von DIN 18800-7:2008-11 eingesetzt werden.

Ubereinstimmungsnachweis und Kennzeichnung der Bauteile

Fur die aus den Erzeugnissen und Verbindungsmitteln vorgefertigten Bauteile nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gilt sinngemaB der Ubereinstimmungs-
nachweis nach Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 4.10.2 und 4.10.5. Aufgrund dieses Uber-
einstimmungsnachweises - Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grund-
lage einer werkseignen Produktionskontrolle - miissen die vorgefertigten Bauteile oder
die Lieferscheine mit dem U-Kennzeichen versehen werden. Im U-Kennzeichen sind der
Name des Herstellers und die Zulassungsnummer anzugeben.

Bestimmungen fiir Abnahme, Unterhalt und Wartung

Abnahme

Fir die Abnahmen miissen Schrauben und SchweiBndhte zugénglich sein. Fiir SchweiB-
verbindungen, die bei der Endabnahme nicht mehr zugénglich sind, ist eine Zwischen-
abnahme vorzusehen. SchweiBndhte dirfen vor der Abnahme keine g i
durchsichtige Beschichtung erhalten.
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5.2 Unterhalt und Wartung

Um die Tragsicherheit der Bauteile zu gewdhrleisten, ist wdhrend der Nutzungsdauer
des Bauwerkes die Stahloberfidche solcher Bauteile, die als zuganglich eingestuft
wurden, der jeweiligen Nutzung entsprechend in geeigneten Absté&nden zu kontrollieren
und erforderlichenfalls metallisch blank zu reinigen. Wenn optische Anforderungen
bestehen, kénnen sich kirzere zeitliche Absténde ergeben.

Falls bei der Werkstoffauswahl hinsichtlich der Korrosion eine regelmaBige Kontrolle
und Reinigung vorgesehen wurde, hat das der Planer dem Nutzer schriftlich mitzu-
teilen. Die durchgefiihrten Kontrollen und Reinigungen sind zu dokumentieren.

Dr.-Ing. Kathage
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Tabelle 1

Einteilung der Stahlsorten nach

Festigkeitsklassen und

Korrosionswiderstandsklassen
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Einwirk Expositio Kriterien und Beispiele Korrosionswiderstandsklasse
n
inwirkung Xp p I 0 TII vV
SFO trocken U<60% X
Feuchte, SF1 selten feucht 60 % <U<80% X
Jahresmittelwert U der ™G> | haufig feucht 80 % <U <95 % X
Feuchte SF3 | dauerfeucht 95 % < U X
Land, Stadt,
SCo gering M > 10 km, X
Chloridgehalt S>0,1km
der Umgebung, Industriegebiet,
Entfernung M vom SC1 mittel 10km2M > 1 km, X
Meer, 0,1 km>S>0,01 km
Abstand S bel.ebter M < 1km
Straf3en mit SC2 hoch S <0.01 km XN
Streusalzeinsatz Hallenbader,
SC3 sehr hoch StraBentunnel X2
Belastung durch SRO gering Land, Stadt X
redoxwirksame Stoffe SR1 mittel Industrie X1
(z.B. SO, HOCI, Cly, Hallenbider,
H,0,) SR2 hoch StraBentunnel X2
alkalisch (z.B.
SHO Kontakt mit 9<pH X
Beton)
pH-Werte SH1  |neutral 5<pH<9 X
an der Oberfliche leicht sauer
SH2 (z.B. Kontakt 3<pH<S X
mit Holz)
sauer
SH3 (Einwirkung pH<3 X
von Sauren)
. beheizte und nicht
SLO | mnnen beheizte Innenrdume | X
auben, frei frei stehende
_ SL1 beregnet Konstruktionen X3
Lage der Bauteile aufBen, iiberdachte
SL2  |iiberdacht Konstruktionen X3
auBen, N
unzuginglich™, . .
SL3 Umgebungsluft hinterliiftete Fassaden X
hat Zutritt
Die Einwirkung, die die hochste Korrosionswiderstandsklasse (KWK) ergibt, ist maBBgebend.
Aus dem Zusammentreffen verschiedener Einwirkungen ergeben sich keine hoheren Anforderungen.

2)

3)

4)

Durch regelmiBige Reinigung zuginglicher Konstruktionen oder direkte Beregnung wird die Korrosionsbelastung
erheblich verringert, so dass um eine KWK abgemindert werden kann. Bei moglicher Aufkonzentration der Stoffe auf
Oberflichen ist eine KWK hoher zu wihlen.

Durch regelmiBige Reinigung zugiinglicher Konstruktionen kann die Korrosionsbelastung erheblich verringert werden,
so dass Abminderung um eine KWK moglich ist.

Bei Begrenzung der Lebensdauer auf 20 Jahre ist eine Abminderung auf KWK | moglich, wenn Loc
100 pm toleriert wird (keine optischen Anforderungen).
Als unzugiinglich werden Konstruktionen eingestuft, deren Zustand nicht oder nur unter erschwertfgn Beding
kontrollierbar ist und die im Bedarfsfall nur mit sehr grofem Aufwand saniert werden konnen.

Deutsah

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Diuisseldorf

A~ {ualitut
fiir Bautechnik

zur allgemeinen \\24/
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6

vom 20. April 2009

Tabelle 1a: Anlage 1.1

Werkstoffauswahl bei
atmospharischer Exposition
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Tabelle 2

Stahlsorten fir Verbindungsmittel mit
Zuordnung zu Stahlgruppen nach

DIN EN I1SO 3506 Teile 1 und 2 sowie

Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.2
und maximale Nenndurchmesser
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Tabelle 3

Festig- Stahlsorten Rpoz2 R As"
keits- Lfd. Nr. %
klasse nach Werkst-Nr. | N/mm2 | N/mmg? Band, Blech, Stabe, Draht, Rohre,
Tab. 1 Flachzeug Profile, Hohlprofile
S 275 1 1.4003 275 550 20 25
2 1.4016 - 25
3 1.4301 40 25
4 1.4307 40 25
5 1.4567 - 25
6 1.4541 40 25
8 1.4401 40 25
9 1.4404 40 25
10 1.4578 - 25
11 1.4571 40 25
15 1.4539 40 25
S 355 3 1.4301 350 600 30 20
4 1.4307 30 20
5 1.4567 - 20
6 1.4541 30 20
8 1.4401 30 20
9 1.4404 30 20
10 1.4578 - 20
11 1.4571 30 20
15 1.4539 - 20
17 1.4529 30 30
18 1.4547 30 -
S 460 1 1.4003 460 600 - 10
3 1.4301 650 20 12
4 1.4307 650 20 12
5 1.4567 650 - 12
6 1.4541 650 20 12
7 1.4318 650 20 12
8 1.4401 650 20 12
9 1.4404 650 20 12
10 1.4578 650 - 12
11 1.4571 650 20 12
15 1.4539 650 - 12
17 1.4529 650 - 22
S 690 9 1.4404 690 800 - 10
11 1.4571 800 - 10
13 1.4362 800 - 10
14 1.4462 800 - 10
15 1.4539 800 - 10
16 1.4565 800 - 10
17 1.4529 850 - 15

1) Falls kein Wert angegeben ist, kommt das Erzeugnis in der angegebenen Festigkeitsklasse nicht vor
oder liegt nicht im kaltverfestigten Zustand vor (Eigenschaften nach DIN EN 10 088-2).
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Tabelle 3:
Mechanische Eigenschaften nach der

Kaltverfestigung (Mindestwerte) fir Stahlsorten

fur Bauteile und Vorprodukte fir
Verbindungsmittel
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Tabelle 4

Grundwerkstoffe |Stabelektrode nach | Drahtelektroden, Fiilldrahtelektroden

DIN EN 1600 Drahte und Stabe nach | nach

DIN EN ISO 14343 DIN EN ISO 17633

1.4003 199 L 199L 199 L

18 8 Mn 18 8 Mn 18 8 Mn
1.4301 199

199L 199L 199 L

19 9 Nb 19 9 Nb 19 9 Nb
1.4307 199 L 199 L 199 L
1.4541 199L 199 L 199 L

19 9 Nb 19 9 Nb 19 9 Nb
1.4318 199 L 199 L 199 L

199 Nb 19 9 Nb 199 Nb
1.4401 19122

19123L 19123L 19123 L

19123 Nb 19 123 Nb 1912 3 Nb
1.4404 19123 L 19123 1L 19123 L
1.4571 19123L 19123L 19123L

1912 3 Nb 19123 Nb 1912 3Nb
1.4539 NiCr22Mo9Nb" 20255CuNL -

NiCr22Mo9Nb?

1.4439 1816 5N L 18 16 5N L 18 16 5 N L
1.4362, 1.4462 2293NL 2293NL 2293NL
1.4529 NiCr23Mo16" NiCr23Mo16Cu2? -

NiCr22Mo9Nb" NiCr22Mo9Nb?
1.4547 NiCr22Mo9Nb" NiCr22Mo9Nb? -
1.4565 NiCr19Mo15" NiCr20Mo152 -

1) nach DIN EN I1SO 14172:2004-05
2)  nach DIN EN ISO 18274:2004-05

"\\ Chtgch es

‘ Institne /A
o .. & ut /:
b -{“I‘ B:;n: t A

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Tabelle 4:

Zuordnung der Schwei3zusatze fur
nichtrostende Stahle nach DIN EN 1600,
DIN EN ISO 14343, DIN EN ISO 17633,

DIN EN ISO 14172 und

DIN EN ISO 18274

\,\,IIJIH'E( j ),_;
DN % &
Anlage 4 R

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z2-30.3-6
vom 20. April 2009




Tabelle 5

1 2 3 4
Stabelektroden Drahtelektroden, Fiilldrahtelektroden |Streckgrenze f, "
nach DIN EN 1600 |Drahte und Stabe nach | nach N/mm?

DIN EN ISO 14343 DIN EN ISO 17633
2312L 23121L 2312L 320
23122L 231221L 23122L 350
20103 20103 20103 400
18 8 Mn 18 8 Mn 18 8 Mn 350
NiCr20Mn3Nb? NiCr20Mn3Nb? - 355
NiCr16Fe12NbMo? | NiCr20Mo15% 355

1) Ist als charakteristischer Wert flr den Tragsicherheitsnachweis der SchweiBverbindung geméan
Abschnitt 3.3.5.7 zu verwenden

2) nach DIN EN ISO 14172:2004-05

3) nach DIN EN ISO 18274:2004-05

Tabelle 6

1 2 3 4
Stabelektroden Drahtelektroden, Fllldrahtelektroden |Streckgrenze f,; "
nach DIN EN 1600 | Drédhte und Stédbe nach | nach N/mm?

DIN EN ISO 14343 DIN EN ISO 17633

18 8 Mn 18 8 Mn 18 8 Mn 350
20103 20103 20103 400
2312L 2312L 2312 L 320
23122L 23122L 23122L 350
NiCr20Mn3Nb? NiCr20Mn3Nb® - 355
NiCr16Fe12NbMo? | NiCr20Mo15% 355
NiCr23Mo162 NiCr23Mo16Cu2” - 355
NiCr22Mo9Nb? NiCr22Mo9Nb® 355
NiCr19Mo152 NiCr20Mo15° - 355

1) Ist als charakteristischer Wert fUr den Tragsicherheitsnachweis der Schweiverbindung geman
Abschnitt 3.3.5.7 zu verwenden

2) nach DIN EN ISO 14172:2004-05

3) nach DIN EN ISO 18274:2004-05

Deutsches Institut }’
\\fm Bautechnik j

Tabelle 5 26 .,«//
Zuordnung der Schwei3zusatze fir Mischverbin- Anlage 5 e
. dungen zwischen austenitischen Stahlen und der
Informatlonsstelle_ ferritischen Stahlsorte mit der Werkstoff-Nr. 1.4003 | zur allgemeinen
Edelstahl Rostfrei Tabelle 6: bauaufsichtlichen Zulassung
Sohnstr. 65 Zuordnung der Schweif3zusatze fur Mischverbin- 2.30.3-6
40237 Dusseldorf dungen zwischen nichtrostenden Stahlen der Stahl- | <™2Y "
sorten mit den Werkstoff-Nrn. 1.4003, 1.4301, vom 20. April 2009
1.4307,1.4401,1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4318,
1.4539, 1.4547, 1.4439, 1.4529, 1.4565 und
Baustéhlen / Feinkornbaustahlen




Tabelle 7

1 2 3 4
Stabelektroden nach | Drahtelektroden, Drdhte | Filldrahtelekiroden Streckgrenze f, R
DIN EN 1600 und Stdbe nach nach

DIN EN ISO 14343 DIN EN ISO 17633 N/mm?
2293 NL 2293NL 2293NL 450
NiCr20Mn3Nb*’ NiCr20Mn3Nb” - 355
NiCr16Fe12NbMo? NiCr20Mo15% 355 emeem

1) Ist als charakteristischer Wert fur den Tragsicherheitsnachweis der SchweiBBverbindung geman Abschnitt 3.

verwenden

2) nach DIN EN I1SO 14172:2004-05
3) nach DIN EN ISO 18274:2004-05

Tabelle 8
26
Festig- Blech, Band und Hohlprofile Stabe und Draht, stranggepresstesung. =]
keits- kaltumgeformte Profile
klasse Lfd. Nr. nach | Werkstoff-Nr. maxt’ | Lfd. Nr. nach Werkstoff-Nr. maxd’
Tab. 1 mm Tab. 1 mm
S 275 3 1.4301 12,5 1 1.4003 80
4 1.4307 6 3 1.4301 80
6 1.4541 6 4 1.4307 80
8 1.4401 6 5 1.4567 30
9 1.4404 12,5 6 1.4541 60
11 1.4571 6 8 1.4401 80
15 1.4539 6 9 1.4404 80
10 1.4578 30
1 1.4571 80
15 1.4539 80
S 355 3 1.4301 8 1 1.4003 80
4 1.4307 6 3 1.4301 60
6 1.4541 6 4 1.4307 60
8 1.4401 6 5 1.4567 30
9 1.4404 8 6 1.4541 50
11 1.4571 6 8 1.4401 60
17 1.4529 6 9 1.4404 60
18 1.4547 6 10 1.4578 30
11 1.4571 40
15 1.4539 80
17 1.4529 80
S 460 3 1.4301 6 1 1.4003 60
4 1.4307 4 3 1.4301 50
6 1.4541 6 4 1.4307 50
7 1.4318 6 5 1.4567 42
8 1.4401 4 6 1.4541 30
9 1.4404 6 8 1.4401 50
11 1.4571 6 9 1.4404 50
10 1.4578 42
11 1.4571 22
15 1.4539 50
17 1.4529 50
S 690 3 1.4301 22
4 1.4307 22
6 1.4541 22
8 1.4401 22
9 1.4404 22
11 1.4571 22
13 1.4362 60
14 1.4462 60
15 1.4539 50
17 1.4529 50

V" GréBere Werte sind zulassig, wenn dies bei der Erstprifung durch Ermittiung der mechanisch-techno-

logischen Kennwerte nachgewiesen und im Erstprifbericht sowie dem Ubereinstimmungszertifikat belegt ist.

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Tabelle 7:
Zuordnung der SchweifBzusétze fir Mischverbindungen
zwischen der Stahlsorte mit den Werkstoff-Nrn. 1.4362 oder
1.4462 und Baustahlen / Feinkornbaustahlen

Tabelle 8:
Hochstdicken der Erzeugnisse flir Bauteile und aus den
Erzeugnissen hergestellte Profile und Hohlprofile im

kaltverfestigten Zustand

Anlage 6
zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




Tabelle 9

Blech, Band und Hohlprofile Stdbe und Draht, stranggepresste
und kaltumgeformte Profile
Lfd. Nr. | Werkstoff-Nr. [ max t" Lfd. Nr. | Werkstoff-Nr. | maxd"”
nach mm nach mm
Tab. 1 Tab. 1

1 1.4003 12 1 1.4003 25

3 1.4301 6 3 1.4301 257

8 1.4401 8 1.4401

4 1.4307 30 4 1.4307 45

6 1.4541 6 1.4541

7 1.4318 7 1.4318

9 1.4404 9 1.4404

11 1.4571 11 1.4571

12 1.4439 12 12 1.4439 25

15 1.4539 15 1.4539

16 1.4565 16 1.4565

17 1.4529 17 1.4529

18 1.4547

13 1.4362 30 13 1.4362 45

14 1.4462 14 1.4462

V' Bei gréBeren Dicken ist eine Verfahrensprufung fir die jeweilige Dicke und

SchweiBverbindung erforderlich.

Bei gréBeren Dicken ist die Besténdigkeit gegen interkristalline Korrosion nach

DIN EN I1SO 3651 nachzuweisen.

Tabelle 10

Bauteile in Schwimmhallenatmosphére

Stahlsorten

mit regelmaBiger Reinigung der Bauteile

Ermittlung der Korrosions-
widerstandsklasse nach Tabelle 1a

(z.B. Solewasser), Cl > 250 mg/|

ohne regelmagige Reinigung” 1.4539
der Bauteile in Bereichen von Wasser 1.4565
nach Trinkwasserverordnungz), 1.4529
Cl <250 mg/l 1.4547
ohne regelméaBige Reinigung” 14565
der Baut)eile in Bereichen von chloridreichem 1'4529
Wasser” 1.4547

1) vgl. Merkblatt 831 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
"Edelstahl Rostfrei in Schwimmbéadern (MB 831)", 2. Auflage 2000

2) Zu beachten sind auch Spritzwasser und Aerosole, die z.B. Gber die LUftung in
unzugangliche oder von der regelmaBigen Reinigung nicht erfasste Bereiche

gelangen und dort zu Aufkonzentrationen fihren kénnen

\ Deutsches Institnt ;

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei

Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Tabelle 9:

Tabelle 10:

Hochstdicken fur geschweif3te Bauteile

Stahlsorten fir Schwimmhallen

zur aligemeinen

Z-30.3-6
vom 20. April 2009
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Tabelle 11
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Tabelle 12

1 2 3
Festigkeits- Strecfkgienze Zugffesbt:(gkelt
Y0, u,b,
klasse N/mm? N/mm?

50 210 500

70 450 700

80 600 800

Tabelle 13
1 2 3 4 5
. Austenitische
Nahte nach
. Beanspru- Stahlsorten und
D_lrl: b1;3&0(1);;1, Nahtgute chungsart Stihle 1.4362 Stahl 1.4003
und 1.4462
1 alle Nahtguten Druck
5 Nahtgiite 1,0" 1,0"
Zeile 1-4 nachgewiesen
3 Nahtgiite nicht | 249 Schub
nachgewiesen R 0.95 0.80

4 Zeile 5-15 alle Nahtguten Schub

1) Diese Néahte brauchen im allgemeinen rechnerisch nicht nachgewiesen zu werden, da der
Bauteilwiderstand mafgebend ist.

g

v \l
Z\Deuteohcs Instttut
\iur Baute th—4

N

Tabelle 12:
Charakteristische Werte fur Verbindungsmittel

Anlage 9
Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009

Tabelle 13:
ay-Werte fur GrenzschweilBnahtspannungen




Tabelle 14

Knick-
spannungslinien 2 ° © d
f,x in N/mm?
175 0,69 0,93 1,18 1,67
190 0,67 0,90 1,14 1,60
200 0,65 0,88 1,12 1,56
220 0,62 0,84 1,08 1,50
240 0,60 0,82 1,04 1,45
275 0,57 0,78 1,00 1,38
300 0,55 0,75 0,97 1,34
330 0,53 0,73 0,94 1,30
355 0,52 0,71 0,92 1,27
420 0,49 0,67 0,88 1,23
460 0,47 0,66 0,86 1,22

i Deutﬁvhes Institut

"}..\ by Dautechnii/
Tabelle 14: Anlage 10 “\“\ 25/

et

Informationsstelle Parameter o zur Berechnung des
. zur allgemeinen
Edelstahl Rostfrei Abminderungsfaktors « bauau?sichtlichen Zulassung
Sohnstr. 65 (Ersatz fir Tabelle 4 der DIN 18800-2)
40237 Disseldorf Z-30.3-6

vom 20. April 2009




17 2..47 5
k=1 fir  Ap < Apgens
1 022 = T
3 x=074-¢c- (._— = fur 7\4p > }»p grenz
Ao A2 '
mit
c=125-025-y <125 und
Regrenz =1+ (¢ +C? ~088-¢)-05
k=1 fir  Ap < Apgren
1 P
4 K= m fr A’P > )\'P,grenz
mit
)‘P,grenz =07-m
=1 far XP < Xplgrenz
068 011 A '
k=2 _97:2_ fir e grenz < Ap < 06875
5 P P
x =252 fir % 206875
P
mit
xP,grenz =0,7-m
K =1 flr XP < —}-;P,grenz
Kr = %8—2 _'07,&?16_ far XP,grenz < }\'_F’_ < 0'8
6 P P
K, = 062 fir Ap 208
Ap
mit
}"P.grenz =084-7
Ky =1 far XP £ xP,grenz
082 0,16 LA el
K, = 5T far - Apgenz <Ap <08
P P
K, = 062 fir 08<Ap <179
7 Ao
k=l fir Ap > 179
Ap
mit
)‘P,grenz =084-1n
. E . .
Es gilt n= ‘/—SEL”— mit Esexy = Sekantenmodul nach Abschnitt 3.3.2.3.2(1)

E = Elastizitdtsmodul nach Tabelle 11, Spalte 6
" Die Zeilen 1 und 2 von Tabelle 1 von DIN 18800-3:2008-11 entfallen, da nur unversteifte Platten behandelt werden.
Fir die Spalten 2 bis 4 gilt unverandert der Text von Tabelle 1 von DIN 18800-3:2008-11.

Anmerkung: 1, ist unter Beachtung von Abschnitt 3.3.1.1(2) aus Tabelle 11, Spalte 3, zu ibernehmen,
opi und Tp; Sind mit oe nach Abschnitt 3.3.8.2 zu berechnen

\Iur Bautechnik
Tabelle 15: Anlage 11 A
a ag \“"u..‘. 26%

Informationsstelle Abminderungsfaktoren x zur allgemeinen i
Edelstahl Rostfrei (= bezogene Tragbeulspannungen) bauaufsichtlichen Zulassung
Sohnstr. 65 bei alleiniger Wirkung von oy, o, oder 1

40237 Disseldorf Z-30.3-6

vom 20. April 2009




Tabelle 16

Zeile Gultigkeitsbereich
d <150mm
1 h < 340mm
b < 340mm
0,5<h/b<20
1,5mm <t<15mm
4 dit <35
b/t <35
Tabelle 17
Gultigkeitsbereich
Zeile mit ohne
Versteifungsplatte
’ b < 340mm b <240mm
h < 340mm h <240mm
0,33<h/b<3,5
2,5mm <t < 15mm
b/t <26 ; h/t <26
Tabelle 16:
Grenzen und Bedingungen fur Stabab- Anlage 12
Informationsstellg messungen in Fachwerken aus Hohl- zur allgemeinen
ggﬁﬁf‘:' GZOStfrel _?_;ogl?ll 17- bauaufsichtlichen Zulassung
40237 Dusseldorf Grenzen und Bedingungen fur Stabab- Z-30.3-6
messungen bei biegesteifen Rahmen- vom 20. April 2009
ecken mit ¥ = 90° und mit Gehrungsstof3




In den 22 Tabellen dieser Anlage sind in Abhéngigkeit von der nach DIN 18800-4,
Element 202 mit den Werten E und f,x nach Abschnitt 3.3.9.2 zu ermittelnden

Schalenschlankheit A, die charakteristischen Werte der realen Beulspannungen ospg

nach DIN 18800-4 Element 203 angegeben.

1. FUr normal imperfektionsempfindliche Schalenbeulfélle geméB den Gleichungen 7 in
Element 204 gelten die Tabellen, bei denen in der oberen linken Ecke in Klammern «;
angegeben ist. Fir Schalenschlankheiten As 22,00 gilt Gleichung 7¢ in DIN 18800-4
Element 204 mit den Werten E und f,x nach Abschnitt 3.3.9.2 dieser Zulassung.

Wenn der mit den Tabellenwerten ermittelte Wert osg/fy« kleiner ist als der nach
Abschnitt 3.3.9.4 fiir den gleichen Wert A; ermittelte Wert ¥ x5, darf der Wert ¥ x fyx
als charakteristischer Wert der realen Beulspannung angesetzt werden.

2. Fur sehr imperfektionsempfindliche Schalenbeulfélle gemaB den Gleichungen 8 in
Element 204 — sofern es sich nicht um die in Abschnitt 3.3.9.4 behandelte
Kreiszylinderschale mit Druckbeanspruchung in Axialrichtung handelt — gelten die
Tabellen, bei denen in der oberen linken Ecke in Klammern x, angegeben ist.

a) Fir Schalenschlankheiten 135 <A, <158 gilt Gleichung 8b, in der A. durch

0,4\/Xs zu ersetzen ist. Ebenso ist bei der Ermittlung der charakteristischen Werte

der realen Beulspannungen os gk hach Element 203 von DIN 18800-4 der Wert f, «
durch 0,4f,x zu ersetzen.

b) Fir Schalenschlankheiten 1,5835:5 < 2,37 qilt Gleichung 8c, in der As durch

0,44 As zu ersetzen ist. Ebenso ist bei der Ermittlung der charakteristischen Werte
der realen Beulspannungen os gk hach Element 203 von DIN 18800-4 der Wert f,
durch 0,4f, zu ersetzen. In diesem Fall ergibt sich ein groBerer charakteristischer
Wert der realen Beulspannung, wenn anstelle der fur den Stahl nach Tabelle 11
und Abschnitt 3.3.1.1(2) festgelegten Streckgrenze ein reduzierter Wert fox =
2,505 angesetzt wird, mit der idealen Beulspannung og;. Dabei ist fyx > 190N/mm?
einzuhalten.

c) Fur Schalenschlankheiten 2,37 < As gilt Gleichung 8d nach Element 204 von
DIN 18800-4.
In den Fallen 2a) bis 2c) gelten die Werte E und f,x nach Abschnitt 3.3.9.2.

Aus den in den Tabellen angegebenen Werten oder den mit den zuvor genannten
Formeln auBerhalb des Wertebereichs der Tabellen bestimmten charakteristischen
Werten der realen Beulspannung sind die Bemessungswerte osgrg mit den
Teilsicherheitsbeiwerten fur die Widerstande nach den Gleichungen 12 und 13 in Element
206 von DIN 18800-4 zu ermitteln.

Bei der Ermittlung der realen Beulspannung bei Schubbeanspruchung ist f,/ \/5 anstelle
von f,x zu verwenden, und es gelten die Tabellen sowie die voranstehenden Regel
fir normal imperfektionsempfindliche Schalenbeulfélle (k).

Charakteristische Werte der Anlage 13 x\ S

‘1\ fur B"’Uledmlk

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

realen Beulspannungen os gk
nach DIN 18800-4, Element 203

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( ,? ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

1

0,0 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
0,1 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
0,2 190 190 190 190 190 188 185 183 181 179
0,3 177 175 172 170 168 166 164 162 159 157
0,4 155 154 152 150 148 146 145 143 141 140
0,5 138 137 135 134 132 131 129 128 126 125
0,6 124 122 121 120 119 117 116 115 114 113
0,7 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102
0,8 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92
0,9 9 90 89 88 88 87 86 85 84 83
1,0 83 82 81 80 79 79 78 77 76 76
1,1 75 74 73 73 72 71 70 70 69 68
1,2 68 67 66 66 65 64 64 63 63 62
1,3 61 61 60 59 59 58 58 57 57 56
1,4 55 55 54 54 53 53 52 52 51 51
15 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46
1,6 45 45 44 44 44 43 43 42 42 41
1,7 41 41 40 40 39 39 39 38 38 37
1,8 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
1,9 34 34 34 33 33 32 32 32 32 31

As 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
(fC 2)

0,1 190 190 190 190 190 190 187 184 181 178
0,2 175 172 169 166 163 160 157 154 151 149
0,3 146 144 141 139 137 135 132 130 128 126
0,4 124 123 121 119 117 115 114 112 111 109
0,5 107 106 104 103 101 100 99 97 96 95
0,6 93 92 91 89 88 87 86 85 83 82
0,7 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72
0,8 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62
0,9 61 60 60 59 58 57 56 56 55 54
1,0 53 53 52 51 50 50 49 48 48 47
1,1 46 46 45 44 44 43 42 42 41 41
1,2 40 40 39 38 38 37 37 36 36 35
1,3 35 34 34 34 33 33 33 32

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen Ggs g
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm?
far f,x = 190 N/mma2

Anlage 13.1 \\\\:s

o

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( hs ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K1

0,0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
0,1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
0,2 200 200 200 200 200 198 196 194 192 189
0,3 187 185 183 180 178 176 174 171 169 167
0,4 165 163 161 159 157 155 153 152 150 148
0,5 146 145 143 142 140 138 137 135 134 133
0,6 131 130 128 127 126 124 123 122 121 119
0,7 118 117 116 115 113 112 111 110 109 108
0,8 107 106 105 103 102 101 100 99 98 97
0,9 96 96 95 94 93 92 91 90 89 88
1,0 87 86 86 85 84 83 82 81 81 80
1,1 79 78 78 77 76 75 74 74 73 72
1,2 72 71 70 69 69 68 67 67 66 65
1,3 65 64 63 63 62 62 61 60 60 59
1,4 59 58 57 57 56 56 55 55 54 53
1,5 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48
1,6 48 47 47 46 46 45 45 45 44 44
1,7 43 43 42 42 41 41 41 40 40 39
1,8 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
1,9 36 36 35 35 35 34 34 33 33 33

XS
( ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K2

0,1 200 200 200 200 200 200 198 194 191 188
0,2 185 182 179 176 173 170 166 163 161 158
0,3 155 152 150 147 145 143 140 138 136 134
0,4 132 130 128 126 124 122 121 119 117 115
0,5 114 112 111 109 107 106 104 103 102 100
0,6 99 97 96 95 93 92 91 89 88 87
0,7 86 85 83 82 81 80 79 78 77 76
0,8 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66
0,9 65 64 63 62 61 60 60 59 58 57
1,0 56 55 55 54 53 52 52 51 50 49
1,1 49 48 47 47 46 45 45 44 44 43
1,2 42 42 41 41 40 39 39 38

1,3 37 36 36 35 35 35 34 34

A Deutsches Institut /;

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen os g
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm?

far f,x = 200 N/mm?

R TUF Baat 7
LY echmk f’

Anlage 13.2 'A‘;‘\‘%ﬂ\_\__“’ 7/

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




(13 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K1
0,0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
0,1 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
0,2 220 220 220 220 220 220 218 215 213 210
0,3 208 206 203 201 198 196 194 191 189 186
0,4 184 182 179 177 175 173 171 169 167 165
0,5 163 161 160 158 156 154 153 151 149 148
0,6 146 145 143 142 140 139 137 136 134 133
0,7 131 130 129 127 126 125 124 122 121 120
0,8 119 117 116 115 114 113 112 111 109 108
0,9 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98
1,0 97 96 95 94 93 92 91 90 90 89
1,1 88 87 86 85 84 83 83 82 81 80
1,2 79 79 78 77 76 75 75 74 73 72
1,3 72 71 70 70 69 68 67 67 66 65
1,4 65 64 63 63 62 61 61 60 60 59
1,5 58 58 57 57 56 56 55 54 54 53
1,6 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48
1,7 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43
1,8 43 43 42 42 41 41 41 40 40 40
1,9 40 39 39 38 38 38 37 37 36 36
XK
(ic2) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2
0,1 220 220 220 220 220 220 219 216 212 209
0,2 206 202 199 196 193 189 186 182 179 176
0,3 173 170 167 164 162 159 157 154 152 149
0,4 147 145 143 141 138 136 134 132 130 129
0,5 127 125 123 121 120 118 116 115 113 111
0,6 110 108 107 105 104 102 101 99 98 97
0,7 95 94 93 91 90 89 88 86 85 84
0,8 83 82 80 79 78 77 76 75 74 73
0,9 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63
1,0 62 61 60 60 59 58 57 56 55 55
1,1 54 53 52 52 51 50 49 49 48 47
1,2 47 46 45 45 44 43 43 42 42 41
1,3 41 40 39 39 38 38 38 37

sy

Deutsches _Institut |/

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Disseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen os g«
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm?2

far f,x = 220 N/mm?

XY . B Vi
s\ fiir Baotechnik 4
), fiir Bautechnik #

LS 7

Anlage 13.3 e 28
h o

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( 7‘*) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
Ky
0,0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
0,1 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
0,2 240 240 240 240 240 240 239 237 234 232
0,3 229 226 224 221 219 216 214 211 209 206
0,4 23 201 198 196 164 191 189 187 185 182
0,5 180 178 176 174 172 170 169 167 165 163
0,6 161 160 158 156 155 153 151 150 148 147
0,7 145 144 142 141 139 138 136 135 134 132
0,8 131 129 128 127 126 124 123 122 121 119
0,9 118 117 116 115 113 112 111 110 109 108
1,0 107 106 105 104 103 101 100 99 98 97
1,1 96 95 95 94 93 92 AN 90 89 88
1,2 87 86 85 84 84 83 82 81 80 79
13 79 78 77 76 75 75 74 73 72 72
1,4 71 70 70 69 68 67 67 66 65 65
1,5 64 63 63 62 61 61 60 60 59 58
1,6 58 57 57 56 55 55 54 54 53 53
1.7 52 52 51 51 50 49 49 48 48 48
1,8 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43
1,9 43 43 42 42 41 41 41 40 40 39
XS
() 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2
0,1 240 240 240 240 240 240 240 237 233 230
0,2 226 223 219 216 212 209 205 202 198 195
0,3 191 188 185 182 179 176 173 170 168 165
0,4 162 160 157 155 153 150 148 146 144 142
0,5 140 138 136 134 132 130 128 126 124 123
0,6 121 119 118 116 114 113 111 109 108 106
0.7 105 103 102 100 99 98 96 95 94 92
0,8 N 90 88 87 86 85 83 82 81 80
0,9 79 78 77 75 74 73 72 71 70 69
1,0 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60
1,1 59 58 57 56 56 55 54 53 53 52
1,2 51 50 50 49 48 48 47 46 46 45
1,3 44 44 43 42 42 42 41
iﬁ eutsches Institut
) Fir Bautechnik
Charakteristische Werte der Anlage 13.4 h %
g(fjo:n:aglogsstgllg realen Beulspannungen Ggsrx zur allgemeinen
elstahl Rostfrei nach DIN 18800-4, Element 203 bauaufsichtlichen Zulassung
Sohnstr. 65 Gleichung 4 in N/mm?2
40237 Dusseldorf fir f, = 240 N/mm?2 Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( li‘ y | o 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
1
0,0 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
0,1 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
02 275 275 275 275 275 275 275 274 271 269
0,3 266 263 260 257 254 252 249 246 243 240
0,4 238 235 232 229 226 224 221 218 216 213
05 211 208 206 204 201 199 197 195 192 190
0,6 188 186 184 182 180 178 176 175 173 171
0,7 169 167 166 164 162 160 159 157 155 154
08 152 151 149 148 146 145 143 142 140 139
0,9 137 136 135 133 132 130 129 128 127 125
1,0 124 123 121 120 119 118 117 115 114 113
1,1 112 111 110 108 107 106 105 104 103 102
12 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92
1,3 91 90 89 88 87 86 85 85 84 83
1,4 82 81 80 79 79 78 77 76 75 75
1,5 74 73 72 71 71 70 69 69 68 67
1,6 66 66 65| 64 64 63 62 62 61 60
1,7 60 59 59 58 57 57 56 56 55 55
1,8 54 54 53 53 52 51 51 50 50 50
1,9 50 49 48 48 47 47 47 46 6 45
As
(/c. ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2
0,1 275 275 275 275 275 275 275 274 270 266
0,2 262 258 255 251 247 243 239 235 232 227
0,3 223 220 216 212 209 205 202 199 196 193
0,4 190 187 184 181 178 176 173 170 168 165
05 163 160 158 156 154 151 149 147 145 143
0,6 141 139 137 135 133 131 129 127 125 124
0,7 122 120 118 117 115 113 112 110 109 107
0,8 105 104 102 101 99 98 97 95 94 93
0,9 91 90 89 87 86 85 83 82 81 80
1,0 79 78 76 75 74 73 72 71 70 69
1,1 68 67 66 65 64 63 62 61 60 60
1,2 59 58 57 56 55 55 54 53 52 52
1,3 51 50 49 49 48 48 47
Charakteristische Werte der Anlage 13.5
g;ozrrt\a:‘llogsstt?lle. realen Beulspannungen og g« zur allgemeinen
elstahl Rostfrei nach DIN 18800-4, Element 203 bauaufsichtlichen Zulassung
Sohnstr. 65 Gleichung 4 in N/mm?
40237 Dusseldorf fur f,, = 275 N/mm2 Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( K’; ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
1
0,0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
0,1 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
0,2 290 290 290 290 290 290 290 290 287 284
0,3 281 279 276 273 270 267 264 261 258 255
0,4 252 249 246 243 240 238 235 232 229 226
0,5 224 221 219 216 214 211 209 207 204 202
0,6 200 198 196 193 191 189 187 185 183 181
0,7 179 178 176 174 172 170 168 167 165 163
0,8 162 160 158 157 151 153 152 150 149 147
0,9 146 144 143 141 140 138 137 136 134 133
1,0 131 130 129 27 126 125 123 122 121 120
1,1 118 117 116 115 114 113 111 110 109 108
12 107 106 105 104 102 101 100 99 98 97
1,3 96 95 94 93 92 91 90 89 88 88
1,4 87 86 85 84 83 82 81 80 80 79
15 78 77 76 76 75 74 73 72 72 71
1,6 70 69 69 68 67 67 66 65 65 64
1,7 63 63 62 61 61 60 59 59 58 58
1,8 57 57 56 55 55 54 54 53 53 52
1,9 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48
XS
() 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2
0,1 290 290 290 290 290 290 290 290 286 282
0,2 278 274 270 266 262 258 254 250 246 242
0,3 238 233 229 226 222 218 215 211 208 205
0,4 201 198 195 192 189 186 184 181 178 176
0,5 173 170 168 165 163 161 158 156 154 151
0,6 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131
0,7 129 127 125 124 122 120 118 117 115 113
0,8 112 110 108 107 105 104 102 101 99 98
0,9 96 95 94 92 91 90 88 87 86 84
1,0 83 82 81 80 78 77 76 75 74 73
1,1 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63
1,2 62 61 60 59 58 58 57 56 55 54
1,3 54 53 52 51 51 51 50 49
f
# .
i\ Deutsches Institut
EQ\ fii n - 1 .y
YxoT auteciinnTk
\\\ #
Charakteristische Werte der Anlage 13.6 \\;‘;&M/
Informationsstelle realen Beulspannungen os gk zur allgemeinen
Edelstahl Rostfrei nach DIN 18800-4, Element 203 bauaufsichtlichen Zulassung
Sohnstr. 65 Gleichung 4 in N/mm? Z-30.3-6
40237 Dusseldorf far fyx = 290 N/mm? ,
vom 20. April 2009




( xs) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K1
0,0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
0,1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
0,2 300 300 300 300 300 300 300 300 298 295
0.3 202 289 286 283 280 277 274 271 268 265
0,4 262 259 256 253 250 247 244 241 238 235
0,5 233 230 227 225 222 220 217 215 212 210
0,6 208 206 203 201 199 197 195 193 190 188
0,7 186 185 183 181 179 177 175 173 171 170
0,8 168 166 164 163 161 159 158 156 154 153
0,9 151 150 148 147 145 144 142 141 139 138
1,0 136 135 134 132 131 129 128 127 126 124
1,1 123 122 120 119 118 117 115 114 113 112
1,2 111 110 108 107 106 105 104 103 102 101
13 100 99 98 o7 9% 95 94 93 92 91
1,4 90 89 88 87 86 85 84 83 82 82
1,5 81 80 79 78 77 77 76 75 74 73
1,6 73 72 71 70 70 69 68 68 67 66
17 65 65 64 63 63 62 62 61 60 60
1,8 59 58 58 57 57 56 56 55 54 54
1,9 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49
( IC" y | oo 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2
0,1 300 300 300 300 300 300 300 300 296 292
0,2 288 284 280 276 272 268 264 260 255 251
03 247 243 239 235 231 227 223 220 216 213
0.4 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182
05 180 177 174 172 169 167 164 162 160 157
0.6 155 153 151 148 146 144 142 140 138 136
0.7 134 132 130 128 126 152 123 121 119 118
0,8 116 114 113 111 109 108 106 105 103 102
0.9 100 99 97 9% 94 93 92 90 89 88
1,0 86 85 84 83 81 80 79 78 77 75
1,1 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65
1,2 64 63 62 61 61 60 59 58 57 56
1,3 56 55 54 53 53 52 52 51

Peutsches lmutut ,,

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen os g«
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm?

far f,, = 300 N/mm?2

\\ur Bautechnik 7
Anlage 13.7 \ /

AR Car ,»-
zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( As ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

K1
0,0 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
0,1 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
0,2 330 330 330 330 330 330 330 330 330 327
0,3 324 320 317 314 311 308 304 301 298 295
0,4 291 288 285 282 278 275 272 269 266 262
0,5 259 256 253 251 248 245 242 239 237 234
0,6 231 229 226 224 222 219 217 214 212 210
0,7 208 205 203 201 199 197 195 193 191 189
0,8 187 185 183 181 179 177 175 173 172 170
0,9 168 166 165 163 161 160 158 156 155 153
1,0 151 150 148 147 145 144 142 141 139 138
1,1 136 135 133 132 131 129 128 127 125 124
1,2 123 121 120 119 118 116 115 114 113 112
1,3 110 109 108 107 106 105 104 102 101 100
1.4 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
1,6 89 88 87 86 85 85 84 83 82 81
1,6 80 79 78 78 77 76 757 74 74 73
1,7 72 71 71 70 69 68 68 67 66 66
1,8 65 65 64 63 63 62 61 61 60 59
1,9 59 59 58 58 57 56 56 55 55 54
A 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

(€2)
0,1 330 330 330 330 330 330 330 330 328 324
0,2 319 315 310 306 302 297 293 288 284 280
0,3 275 271 266 262 257 253 249 245 241 237
0,4 233 230 226 223 219 216 212 209 206 203
0,5 200 197 194 191 188 186 183 180 178 175
0,6 171 170 167 165 163 160 158 156 153 151
0,7 149 147 145 142 140 138 136 134 132 130
0,8 128 127 125 123 121 119 118 116 114 112
0,9 111 109 107 106 104 103 101 100 98 97
1,0 95 94 93 91 90 88 87 86 85 83
1,1 82 81 80 78 77 76 75 74 73 72
1,2 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62
1,3 61 60 59 59 58 58 57 56

 Deuteches Institut

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen os gk
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm?

far f,x = 330 N/mm?

i}
\Q\tﬁl‘ Bautechmik
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e

Anlage 13.8

zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( As ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K1
0,0 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355
0,1 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355
0,2 355 355 355 355 355 355 355 355 353 350
0,3 347 343 340 336 333 330 326 323 319 316
0,4 313 309 306 302 299 296 292 289 285 282
0,5 279 275 272 269 266 263 260 257 254 251
0,6 249 246 243 241 238 235 233 230 228 225
0,7 223 221 218 216 214 211 209 207 205 202
0,8 200 198 196 194 192 190 188 186 184 182
0,9 180 178 177 175 173 171 169 167 166 164
1,0 162 161 159 157 156 154 152 151 149 148
1,1 146 144 143 141 140 138 137 136 134 133
1,2 131 130 129 127 126 124 123 122 121 119
1,3 118 117 115 114 113 112 111 109 108 107
1,4 106 105 104 103 102 100 99 98 97 96
1,5 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86
1,6 86 85 84 83 82 81 80 79 79 78
1,7 77 76 75 75 74 73 72 72 71 70
1,8 70 69 68 67 67 66 65 65 64 64
1,9 64 63 63 62 61 61 60 59 59 58
A
( ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K2
0,1 355 355 355 355 355 355 355 355 354 350
0,2 345 340 336 331 326 322 317 313 308 303
0,3 299 294 289 284 280 275 270 266 262 258
0,4 253 249 246 242 238 234 231 227 224 220
0,5 217 214 211 207 204 201 198 195 193 190
0,6 187 184 181 179 176 174 171 169 166 164
0,7 161 159 157 154 152 150 148 145 143 141
0,8 139 137 135 133 131 129 127 125 123 122
0,9 120 118 116 114 113 111 109 108 106 105
1,0 103 101 100 98 97 95 94 93 91 90
1,1 89 87 86 85 83 82 81 80 79 77
1,2 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67
1,3 66 65 64 64 63 62 61 60 59 59

Deutsches Instjtut

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen ¢s g
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mm?2

far f,x = 3565 N/mm?2

ﬁ\ fiir Bautechnik 4":
Anlage 13.9 \'\,_\fi B ”Z/fjf‘
zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6

vom 20. April 2009




( My ) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K1
0,0 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
0,1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
0,2 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
0,3 419 415 411 407 403 399 396 392 388 384
0,4 380 376 372 368 365 361 357 353 349 345
0,5 341 337 334 330 326 322 318 315 311 308
0,6 304 301 297 294 291 288 284 281 278 275
0,7 272 269 266 263 261 258 255 252 250 247
0,8 244 242 239 236 234 231 229 227 224 222
0,9 219 217 215 212 210 208 206 204 201 199
1,0 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179
1,1 177 175 173 171 170 168 166 164 162 161
1,2 159 157 155 154 152 150 149 147 146 144
1,3 143 141 139 138 136 135 133 132 131 129
1,4 128 126 125 124 122 121 120 118 117 116
1,5 115 113 112 111 110 108 107 106 105 104
1,6 103 102 101 99 98 97 96 95 94 93
1,7 92 91 90 89 89 88 87 86 85 84
1,8 83 83 82 81 80 79 78 77 77 76
1,9 76 75 74 73 73 72 71 70 70 69
As
(i) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2
0,1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 418
0,2 412 407 402 397 391 386 381 376 370 365
0,3 360 354 349 344 339 333 328 322 317 312
0,4 307 302 297 292 288 283 279 275 270 266
0,5 262 258 254 250 247 243 239 236 232 229
0,6 225 222 219 215 212 209 206 203 200 197
0,7 194 191 188 185 182 180 177 174 172 169
0,8 167 164 162 159 157 155 152 150 148 145
0,9 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125
1,0 123 121 119 117 115 114 112 110 109 107
1,1 105 104 102 101 99 98 96 95 93 92
1,2 90 89 88 87 85 84 83 82 80 79
1,3 78 77 76 75 74 73 72 71

Deutsches Institut

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei

Sohnstr. 65

40237 Dusseldorf

Charakteristische Werte der
realen Beulspannungen os g
nach DIN 18800-4, Element 203
Gleichung 4 in N/mmg?

far f,x = 420 N/mm?2

g
\\ 1Ur Bautechnik

Anlage 13.10 \\\Ma

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




( }‘s) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
K1
0,0 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
0,1 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
0,2 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
0,3 460 457 453 449 445 440 436 432 428 424
0,4 420 415 411 407 403 399 395 390 386 382
05 378 374 370 365 361 357 353 349 345 341
0,6 337 333 330 326 322 319 315 312 308 305
0,7 302 298 295 292 289 285 282 279 276 273
0,8 270 267 264 262 259 256 253 251 248 245
0,9 243 240 237 235 232 230 227 225 222 220
1,0 218 215 213 211 208 206 204 202 200 197
1,1 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177
1,2 175 173 171 169 168 166 164 162 160 159
1,3 157 155 154 152 150 149 147 145 144 142
1.4 141 139 137 136 134 133 132 130 129 127
1,5 126 124 123 122 120 119 118 117 115 114
1,6 113 112 110 109 108 107 106 105 103 102
17 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92
18 91 91 89 89 88 87 86 85 84 83
7,9 83 82 81 80 79 79 78 77 76 76
XS
(x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2
0,1 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
0,2 454 448 443 437 431 426 420 414 409 403
0,3 397 392 386 380 375 369 363 357 351 346
0,4 340 335 329 324 319 314 309 304 300 295
0,5 290 286 282 277 273 269 265 261 257 253
0,6 249 245 242 238 235 231 228 224 221 217
0,7 214 211 208 205 201 198 195 192 190 187
0,8 184 181 178 176 173 170 168 165 163 160
0.9 158 155 153 151 148 146 144 141 139 137
1,0 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117
1,1 116 114 112 110 109 107 105 104 102 101
1,2 99 98 96 95 94 92 91 89 88 87
13 86 84 83 82 81 80 79
§
\ Deutsches Institut /
K\ fi‘;l‘ Laute M
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Charakteristische Werte der Anlage 13.11 S =
Informationsstelle realen Beulspannungen os g zur allgemeinen
Edelstahl Rostfrei nach DIN 18800-4, Element 203 bauaufsichtlichen Zulassung
Sohnstr. 65 Gleichung 4 in N/mm? Z-30.3-6
40237 Dusseldorf far f, = 460 N/mm? ,
vom 20. April 2009




a)

b)

Rpo2 | .

)

d)

Esek,y

red f,

Esek

3\ Deutsches Institut

Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Sohnstr. 65

40237 Diisseldorf

Bild 1 Spannungs-Dehnungs-Linien fir
nichtrostende Stahle

a Wirklichkeit mit nichtlinearem
elastischen Bereich durch
Potenzgesetz angenahert

b,c,d Bilineare Naherungen

L3
AN Tar Jjautechmk/ 7

Anlage 14 \\\ o /

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-30.3-6
vom 20. April 2009




Knickspannungslinie a
i 0,00 | 0,01 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,056 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09
0,4 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95
0,5 0,9 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88
0,6 0,88 | 087 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82
0,7 0,82 | 0,81 0,81 0,81 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78
0,8 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73
0,9 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 0,71 0,70 { 0,70 | 0,70 | 0,69
1,0 069 | 069 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66
1,1 065 | 0,65 | 0,656 | 0,64 | 0,64 | 064 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63
1,2 062 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 | 0,60
1,3 0,60 | 0,60 | 059 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58
1,4 0,57 | 067 | 0,67 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55
1,5 0,55 | 065 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53
1,6 0,53 | 03 | 063 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52
1,7 0,52 | 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 | 0,50 | 0,50
1,8 0,50 | 050 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49
1,9 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 048 | 0,47 | 0,47
2,0 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46
2,1 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 046 | 046 | 0,46 | 045 | 0,45 | 0,45
2,2 045 | 045 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44
2,3 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 044 | 0,44 | 0,43
2,5 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 042 | 042 | 042 | 0,42
2,6 042 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 0,41 0,41
2,8 0,41 0,41 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40
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Knickspannungslinie b
Ak 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,056 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09
0,4 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92
0,5 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86
0,6 0,8 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80
0,7 o8 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76
0,8 0,76 { 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72
0,9 0,72 { 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 { 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69
1,0 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 067 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65
1,1 0,65 | 065 | 0,65 | 0,64 | 064 | 064 | 063 | 0,63 | 0,63 | 0,63
1,2 062 | 062 | 0,62 | 062 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,60
1,3 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 059 | 059 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58
1,4 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56
1,5 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55
1,6 054 | 054 | 0,54 | 054 | 054 | 054 | 053 | 0,53 | 0,53 | 0,53
1,7 053 | 063 | 053 | 053 | 052 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,62
1,8 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51
1,9 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49
2,0 049 | 049 | 049 | 049 | 049 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48
2,1 0,48 | 0,48 | 048 | 0,48 | 048 | 048 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47
2,3 0,47 | 0,46 | 046 | 0,46 | 0,46 | 046 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46
2,4 0,46 | 046 | 0,46 | 0,46 | 045 | 045 | 045 | 0,45 | 0,45 | 0,45
2,5 0,45 | 045 | 045 | 0,45 | 045 | 045 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44
2,7 0,44 | 0,44 | 0,44 | 044 | 044 | 0,44 | 043 | 043 | 0,43 | 0,43
2,9 0,43 | 043 | 043 | 0,43 | 043 | 042 | 042 | 0,42 | 042 | 042
3.1 0,42 | 0,42 | 042 | 042 | 042 | 042 | 042 | 0,41 | 0,41 | 0,41
3,4 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 040 | 040 | 0,40 | 0,40 | 0440
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Knickspannungslinie ¢
Ak 0,00 | 0,01 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09
0,3 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 0,99 | 0,98 | 0,97
0,4 0,9 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,91 0,90 | 0,89
0,5 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83
0,6 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78
0,7 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75
0,8 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,783 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 0,71
0,9 0,71 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68
1,0 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65
1,1 065 | 065 | 0,64 { 064 | 064 | 064 | 0,63 | 063 | 0,63 | 0,63
1,2 0,63 | 062 { 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 0,61 0,61
1,3 0,61 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 059 | 0,59 | 0,59 | 0,59
1,4 059 | 058 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57
1,5 0,57 | 0,57 | 057 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56
1,6 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54
1,7 0,54 | 054 | 054 | 054 | 0,54 | 0,54 | 053 | 0,53 | 0,53 | 0,53
1,8 053 | 053 | 063 | 053 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52
1,9 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 0,51 0,51 | 0,51 0,51 0,51 0,51
2,0 0,51 0,51 0,51 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
2,1 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 049 | 0,49 | 0,49 | 049 | 0,49 | 0,49
2,2 0,49 | 049 | 0,49 | 0,49 | 049 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48
2,4 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47
2,5 0,47 | 0,47 | 047 | 0,47 | 0,47 | 047 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46
2,7 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 045 | 0,45 | 0,45
2,9 045 | 045 | 045 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 044 | 044 | 0,44 | 0,44
3,1 0,44 | 044 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 044 | 0,44 | 0,43
3,4 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 042 | 042 | 0,42
3,7 042 | 0,42 | 0,42 | 042 | 042 | 042 | 0,42 | 0,42 | 0,41 0,41
4,1 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40
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Knickspannungslinie d
Ak 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09

0,3 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92
0,4 0,91 | 090 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85
0,5 0,85 | 084 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 0,81 | 0,80 | 0,80
0,6 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76
0,7 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73
0,8 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 0,71 0,71 | 0,70 { 0,70 | 0,70 | 0,69
0,9 069 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67
1,0 0,67 | 0,66 | 066 | 0,66 | 0,66 | 065 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65
1,1 0,64 | 064 | 064 | 064 | 064 | 063 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63
1,2 063 | 062 | 062 | 062 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 0,61 | 0,61
1,3 0,61 | 0,61 | 0,60 | 060 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59
1,4 059 | 059 | 059 | 059 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58
1,5 0,58 | 0,58 | 0,57 | 057 | 057 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57
1,6 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56
1,7 055 | 055 | 055 | 055 | 055 | 0,556 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54
1,8 0,54 | 0,54 | 054 | 054 | 0,54 | 054 | 054 | 0,54 | 0,54 | 0,53
1,9 0,53 | 0,53 | 053 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 053 | 0,53 | 0,53 | 0,53
2,0 0,62 | 052 | 0,52 | 052 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52
2,1 052 | 052 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 0,51 | 0,51
2,2 0,51 | 0,51 0,51 0,51 | 0,51 0,51 | 0,51 | 0,51 0,50 | 0,50
2,4 0,50 | 050 | 0,50 | 050 | 0,49 | 049 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49
2,6 049 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 0,48 | 048 | 0,48 | 0,48
2,8 048 | 048 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 047 | 0,47 | 0,47
3,0 0,47 | 047 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46
3,3 0,46 | 046 | 0,46 | 045 | 045 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45
3,6 045 | 045 | 0,45 | 045 | 045 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44
4,0 044 | 043 | 043 | 043 | 043 | 0,43 | 0,43 | 043 | 0,43 | 0,43
4,4 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 042 | 0,42 | 042 | 042 | 042
4,9 042 | 042 | 042 | 042 | 042 | 042 | 0,41 | 0,41 0,41 | 0,41
5,0 0,41 | 0,41 | 0,41 0,41 | 0,41 0,41 | 0,41 | 0,41 0,41 | 0,41

Deutsches Institut

b |
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fux =190 Tragerbeiwert n
A 1,17 1,03 0,92 0,89 0,80 0,77 0,64
0,2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 0,95
0,6 0,91 0,89 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83
0,8 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75
1,0 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69
1,2 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
1,4 0,58 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62
1,6 0,54 0,55 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59
1,8 0,50 0,52 0,54 0,54 0,55 0,56 0,57
2,0 0,47 0,49 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55
2,2 0,44 0,46 0,49 0,49 0,51 0,52 0,53
2,4 0,41 0,44 0,47 0,47 0,49 0,50 0,52
2,6 (0,39) 0,42 0,45 0,46 0,48 0,48 0,50
2,8 (0,37) (0,40) 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49
3,0 (0,36) (0,39) 0,42 0,43 0,45 0,46 0,48
3,2 (0,34) (0,38) 0,41 0,42 0,44 0,45 0,47
3,4 (0,33) (0,36) (0,40) 0,41 0,43 0,44 0,46
3,6 (0,32) (0,35) (0,39) (0,39) 0,42 0,43 0,45
f,x = 460 Tragerbeiwert n
Am 1,17 1,03 0,92 0,89 0,80 0,77 0,64
0,4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,6 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96
0,8 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87
1,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,2 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76
1,4 0,66 0,67 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72
1,6 0,61 0,63 0,65 0,65 0,67 0,67 0,69
1,8 0,56 0,59 0,61 0,62 0,64 0,64 0,66
2,0 0,53 0,56 0,58 0,59 0,61 0,62 0,64
2,2 0,49 0,53 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62
24 0,47 0,50 0,54 0,54 0,57 0,58 0,60
2,6 0,44 0,48 0,51 0,53 0,55 0,56 0,58
2,8 0,42 0,46 0,50 0,51 0,53 0,54 0,57
3,0 (0,40 0,44 0,48 0,49 0,52 0,53 0,55
3,2 (0,39) 0,43 0,47 0,48 0,50 0,52 0,54
3,4 (0,37) 0,41 0,45 0,46 0,49 0,50 0,53
3,6 (0,36) (0,40) 0,44 0,45 0,48 0,49 0,52
In den beiden Tabellen sind die Streckgrenzenabminderungsfaktoren p; = red f, /f,« angegeben,
die der Berechnung der Abminderungsfaktoren xy zugrunde liegen. Bei den eingeklammerten
Werten kann gemé&B Abschnitt 3.3.2.3.2(1) die Berechnung mit 0,40 f,. anstelle von f,, und
E = 170.000 N/mm? nach DIN 18800-2:2008-11 ohne weitere Modifikationen durchgefiihrt
werden. I
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